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Algemeen 

Webrelais  IPIO-2R2I-4PB2  EMI/RFI Board Design  

Compacte Signaalklok module voor binnen- en buitenbel. 
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Hoofdpagina 
 
Door met uw browser te navigeren naar http://uw-IP/ (zie pagina 4 en 5) komt u op de 
hoofdpagina. 
Hieronder is een voorbeeld van de 4PB2: 

 
Op deze hoofdpagina is te zien dat schedule 1 actief is. 
In het voorbeeld is Output 1 gekoppeld aan Schedule 1. 
 
De Signaalklok 4PB1 heeft 1 schakeluitgang (K1). 
De Signaalklok 4PB2 heeft 2 schakeluitgangen (K1 en K2). 
 
Notitie: 
Let op: de signaalklok is geheel automatisch. 
Als er belschema’s actief zijn hoeft u verder niets te doen. 
De signaalhoorn of zoemers gaan automatisch af. 
Eventueel kunt u een drukknop aansluiten op de module om zo handmatig een 
Output aan of uit te zetten. 
 
Mainpage protect 
Wanneer de optie ‘mainpage protect’ is ingeschakeld, zal er om het wachtwoord 
gevraagd worden. 
 

 
 
Als het wachtwoord verkeerd is ingevoerd, kunt u de hoofdpagina wel bekijken, maar 
kunt u niets wijzigen.  
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Configuratie 
 
Versie 8.6 P DHCP/STATIC 
 
Wanneer u de netwerkkabel en adapter (12V DC) heeft aangesloten, zal de module 
een IP-adres van uw DHCP-server verkrijgen. 
Wanneer de module is opgestart, ontvangt u een mail met het IP-adres en andere 
gegevens over de module. 
Als standaard mailadres hebben wij het mailadres dat u gebruikt heeft voor uw 
bestelling ingesteld. 
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De mail zal er als volgt uitzien: 

 
Met de gegevens in de mail kan u in de module komen, in dit voorbeeld staat de 
module op http://192.168.1.99/ . 

 
  

Technische informatie (mailserver) 

De mail wordt via poort 80 verstuurd naar onze www.dwrd.nl mailserver van STRATO Berlijn.  

Om een mail te versturen is er eerst een DNS aanvraag voor www.dwrd.nl op poort 53 naar IP-

adres “gateway op adres” (was voorheen 8.8.8.8 (DNS Google)). Dit in tegenstelling tot een 

normale PC/Notebook met Outlook o.i.d., hier wordt meestal poort 25 gebruikt. 

Er is dus eerst een DNS aanvraag op poort 53 naar gateway IP-adres voor www.dwrd.nl . 

De mail wordt vervolgens verstuurd via poort 80 naar onze mailserver en wordt hier gelogd en 

verstuurd. 

 

IP-adres: 81.169.146.198  

ISP:  Strato AG  

Organisatie: Strato Rechenzentrum, Berlin  

Regio:  Berlin (DE) 
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Om uw module te configureren gaat u naar: http://192.168.1.99/config . 
U komt nu op de onderstaande pagina: 

 
Deze menustructuur is vernieuwd t.o.v de ‘normale’ v8.6, het standaard wachtwoord 
is gelijk gebleven (wachtwoord = secret). 
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SetPortIPMail 

 
Op deze pagina kunt u bepalen of de module een DHCP IP-adres moet verkrijgen, of 
dat u de module een statisch (vast) adres wilt geven. Ook kunt u hier een ander e-
mailadres en een andere www poort kiezen. 
 
Wilt u dat de module een statisch IP-adres aanhoudt? Verandert u dan het ‘Default 
IP’ naar het gewenste IP-adres (let erop dat dit IP zich niet in de DHCP range 
bevindt). Ook moet u de ‘Default GW’ aanpassen. Dit is uw gateway IP-adres en is 
meestal gelijk aan het IP van uw router. Vergeet niet het vakje ‘Set Off’ aan te vinken. 
 
Wilt u een ander e-mailadres instellen? Vul dan bij ‘mail address’ het gewenste e-
mailadres in. 
Let op: dit adres mag niet langer zijn dan 47 karakters! 
 
Ook kunt u op deze pagina een nieuw wachtwoord instellen door simpelweg een 
nieuw wachtwoord in te vullen bij het veld ‘Nwpasswrd’. 
 
Om de instellingen door te voeren moet u uw wachtwoord (standaard = secret) 
invullen bij ‘Password’ en op ‘apply’ klikken. 
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SetNTPServer 

 
De module synchroniseert bij het opstarten via de gateway (router) naar de NTP-
server en haalt zo de juiste tijd op. Na het opstarten wordt de tijd ieder uur opnieuw 
gesynchroniseerd. 
De tijdzone staat standaard ingesteld op +1 UTC voor (CET) Nederland en half 
Europa. 
 
Let op: NTP-servers gebruiken poort 123 naar de buitenwereld, zorg er dus voor dat 
deze poort open staat in uw router. 
Heeft u een eigen NTP-server, vul het adres dan hier in. 
Heeft u geen eigen NTP-server, dan hoeft u hier niets aan te veranderen. 
 
Om de instellingen op te slaan voert u het wachtwoord in (standaard = secret) en klikt 
u op ‘apply’. 
 
Wilt u zien of de klok goed loopt? Ga dan naar http://192.168.1.99/clock . 
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SetInOut 
 
In het onderstaande voorbeeld is ingesteld dat wanneer INPUT 1 van de module 
geactiveerd wordt (bijvoorbeeld een drukknop voor uw bel), RELAIS 1 op de module 
met IP-adres 192.168.1.99 ingeschakeld moet worden. 
Door deze IP-adres optie kan een input op de ene module, de output van een andere 
inschakelen. 
Ook kan er een mail gestuurd worden wanneer de input geactiveerd wordt. Om 
gebruik te maken van deze mailfunctie moet het vakje onder ‘Mail’ aangevinkt 
worden. 
 
De toggle functie houdt in dat wanneer de input geactiveerd wordt (drukknop 
ingedrukt), de relais geactiveerd wordt. En wanneer de input gedeactiveerd wordt 
(drukknop losgelaten), de relais gedeactiveerd wordt. 
De pulse functie is bij de signaalklok niet van toepassing. 
 
Voor manual bediening vult u bij het vak ‘Dest.Ip-address’ het IP van de module 
zelf in (in dit voorbeeld 192.168.1.99). Het kan in dit geval handig zijn om DHCP uit 
te schakelen (zie pagina 5) om te voorkomen dat de module een ander IP-adres 
krijgt. 
 

 
Voorbeeld van de ‘SetInOut’ pagina. 

 
Om de instellingen door te voeren moet u uw wachtwoord (standaard = secret) 
invullen en op ‘apply’ klikken. 
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Setname 
 

 
Hier kunt u namen geven aan alle inputs, outputs en statussen veranderen. 
Ook kunt u de naam van de module naar wens veranderen. 
 
Namen van inputs, outputs en de module kunnen maximaal 15 karakters zijn. 
Namen van statussen ([ON] en [OFF]) kunnen maximaal 8 karakters zijn 
Gebruik geen vreemde tekens! Toegestane tekens zijn: a…z A…Z 0…9 _ 
 
Als u kaar bent voert u het wachtwoord in (standaard = secret) en klikt u op 
apply. 
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Set Holiday 
 

 
 
Op deze pagina kunt u de vakantieweken invoeren. Gedurende deze weken zullen 
de signalen niet klinken. 
Er zijn tot 16 vakantieweken mogelijk, u kunt simpelweg het weeknummer in 1 van de 
vakken invullen en de wijzigingen doorvoeren. 
Wilt u een vakantieweek verwijderen? Dan vult u in plaats van het weeknummer ‘-1’ 
in en voert u de wijzigingen door. 

  

Technische informatie (weeknummers) 

De weeknummers zijn volgens de ISO 8601 en NEN 2772 norm. 

Meer informatie vindt u hier: http://weeknummers.net/  

http://weeknummers.net/
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Set Schedule 
Op deze pagina kunt u de beltijden invullen en aangeven welk belsignaal er moet 
klinken. 
Voor belritmes en hun betekenis verwijzen wij u door naar:  http://www.ipio.eu/bd.php 
 
Set Schedule is voor het invullen van de beltijden, er zijn 4 Schedules. 
Deze kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld: 

• Normale lestijden 

• Verkorte lestijden 

• 10 minuten gesprekken 

• Reserve schedule 
 
Nieuw in versie 8.6 is de indeling en het overzicht van welke output is gekoppeld aan 
welk schedule en of de timer actief is (zie de onderstaande afbeelding). 
In dit voorbeeld is te zien dat schedule 1 aan output 1 is gekoppeld. 

 
In het 2e voorbeeld is te zien, dat schedule 2 niet is gekoppeld aan een output en dus 
ook niet actief is. 

 
Let op: als de Time OFF staat is de gehele signaalklok niet actief en zal dus niet het 
schedule bellen (zie onderstaande voorbeeld).  

 
  

http://www.ipio.eu/bd.php
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Voor elk schedule zijn 4 pagina’s met in totaal 40 tijden voor de signaalklok. 

 
In het bovenstaande voorbeeld geeft de signaalklok om 8:00 uur een bel met signaal 
4 en om 8:50 weer. 
Op deze wijze vult u alle tijden in. Er zijn 4 pagina’s om tijden in te vullen, navigeren 
kan m.b.v. de knoppen ‘[<<<]’ en ‘[>>>]’. 
Wilt u een tijd verwijderen? Dan vinkt u het vakje ‘Del’ aan. 
Wanneer u klaar bent voert u het wachtwoord in (standaard = secret) en klikt u op 
apply. 
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Status opvragen als XML 
 

Om de algehele status van de module op te vragen gebruikt u het commando IP-
adres/state.xml 
De module zal antwoorden met de status in de webbrowser: 0. 
 
Het XML bestand zal er als volgt uitzien: 
 
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>  
<datavalues>  
<OUT1>0</OUT1>  
<OUT2>0</OUT2>  
<INP1>0</INP1>  
<INP2>0</INP2> </datavalues>  

 
Zo kan u met een eigen hoofdserver of applicatie data uit de module halen. 
 
U kunt ook data naar de module toe sturen met een http GET, zo kan u met IP-
adres/?OUT1=ON bijvoorbeeld Output 1 aanzetten. 
Dit kunt u ook in de browserbalk zien wanneer u op de ON knop van output 1 klikt. 
  
Vanuit een server kunt u beter IP-adres/do?OUT1=ON gebruiken, aangezien de 
webrelais dan antwoord met (c)WWW.IPIO.NL zonder verdere paginaopbouw. 
 

IP-adres/stats 

STATS  

  
Startup : 250  
© www.dwrd.nl  

  

[refresh]  
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Specificaties Signaalklok 4PB2 
• 2 Output relais 10A-250V~ (max. Ohmse belasting = 3A inductief) 

• 2 opto-inputs of potentiaalvrije maakcontacten (geen 230V input) 
o Kan gebruikt worden voor o.a. manuele of alarm input met mail 

• Input interrupts 
o Bijvoorbeeld bewegingssensors of rookmelders 

• Vrije naamgeving voor in-, outputs en statussen. 

• Mail-alarm bij input verandering. 

• 40 instelbare tijden met 4 instelbare schema’s. 
o Ook dagen van de week zijn te kiezen 
o Weeknummers zijn in te stellen. 
o Optie voor vakantieweken (weken zonder bel) 
o Volgens ISO 8601 en NEN 2772 norm. 

• RJ45 netwerkaansluiting 

• Adapter: 12V DC 

• Verbruik: min. 450mA (adapter gebruiken van minimaal 1000mA) 

• Ingebouwde Webserver Ethernet (IEEE 802.3) 10Mbit/s half duplex. 

• Dynamisch (DHCP) of statisch IP-adres. 

• Standaard DIN-rail behuizing past op een DIN-rail of is te bevestigen met 3 
schroeven. 

• Afmetingen: 90 x 106 x 58mm  
o Past in een HAGER Mini verdeelkast GD106E of GD108E. 

• Gewicht: 166g (0.32lbs) 
 
LET OP: schakel geen grote inductieve belasting met de contacten van de relais van 
de module, zoals bel transformatoren. 
Gebruik dan een zwaar hulp relais. 
 


